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Introducción 

Agradecemos su compra del mini foto tacómetro láser modelo 461920 de Extech. Este tacómetro 
permite tomar medidas de RPM y cuenta de revoluciones sin contacto. El haz del puntero láser 
facilita apuntar con precisión a gran distancia para tomar medidas con el foto tacómetro. Este 
medidor se embarca probado y calibrado y con uso apropiado le proveerá muchos años de 
servicio confiable. 
 

Descripción del medidor 

1. Sensor del tacómetro  y fuente láser 

2. Botón para MEDICIÓN 

3. Botón MEMORIA 

4. Botón MODO 

5. Adaptador CA  

6. Compartimiento de la batería (atrás) 

 

PRECAUCIÓN: Los objetos en rotación pueden ser peligrosos. Extreme sus precauciones. 

 

ADVERTENCIA: No mire directamente o apunte el puntero láser hacia los ojos. Los rayos láser visibles de 
baja potencia normalmente no presentan un peligro, sin embargo, pueden ser peligrosos si se ven directamente 
durante largos periodos de tiempo. 

 

 

EVITE LA EXPOSICIÓN
Radiación láser emitida 
   desde esta apertura

Cumple con: FDA 21 CFR 1040.10 y 1040.11
IEC 60825-1 (2001-08) Edición 1.2
EN 60825-1:1994/A11:1996/A2:2001/A1:2002
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Operación del medidor 

Modo de medición de RPM 

1. Aplique un trozo cuadrado de cinta reflectiva de aproximadamente (0.5”/12 mm) a la superficie 
del objeto a prueba. 

2. Apunte el medidor hacia el dispositivo a prueba a una distancia de 50 a 500 mm (2" a 20"). 

3. Presione el botón medición (MEAS) y alinee el haz de luz láser con la cinta reflectiva. 

4. Verifique que el indicador ((( ))) se ve en la LCD cuando la cinta reflectiva pasa por el haz de luz. 

5. Para ajustar las unidades a RPM, suelte el botón MEAS y presione el botón MODO. 

6. La última lectura permanece en pantalla durante 5 a 10 segundos al soltar el botón para 
medición, antes de que el medidor se apague automáticamente. 

7. Con el medidor apagado, presione el botón MEM (memoria) para recuperar los valores MAX, 
MIN y ÚLTIMA RPM. 

Modo CONTEO 

1. Aplique un trozo cuadrado de cinta reflectiva de aproximadamente (0.5”/12 mm) a la superficie 
del objeto a prueba. Nota: la cinta reflectiva puede no ser necesaria. 

2. Apunte el medidor hacia el dispositivo a prueba a una distancia de 50 a 500 mm (2" a 20"). 

3. Presione el botón medición (MEAS) y alinee el haz de luz láser con la cinta reflectiva. 

4. Verifique que el indicador ((( ))) se ve en la LCD cuando la cinta reflectiva pasa por el haz de 
luz. 

5. Para ajustar las unidades a REV, suelte el botón MEAS y presione el botón MODO. 

6. La última lectura permanece en pantalla durante 5 a 10 segundos al soltar el botón para 
medición, antes de que el medidor se apague automáticamente. 

7. Con el medidor apagado, presione el botón MEM (memoria) para recuperar la última cuenta 
(REV) del último periodo de medición.. 

Notas sobre las medidas 

1. La luz ambiental brillante puede interferir con el haz de luz reflejado. En algunos casos puede 
ser necesario acercar el tacómetro al objetivo o sombrear el objetivo. 

2. El área no reflectiva siempre debe ser mayor que el área reflectiva. 

3. Si el eje u objeto en rotación es normalmente reflectivo, éste debe ser recubierto con cinta 
negra  o pintura antes de aplicar la cinta reflectiva. 

4. Para mejorar la repetibilidad de las medidas a bajas RPM, aplique trozos adicionales de cinta 
reflectiva. Divida la lectura indicada en pantalla por la cantidad de trozos de cinta reflectiva para 
calcular las RPM reales. 
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Reemplazo de la batería 

El indicador de batería débil aparece como “ " en la pantalla. Para reemplazar las baterías, 
afloje los dos tornillos cabeza Philips que aseguran la tapa posterior y levante la tapa. Reemplace 
la batería de 9 V y asegure la tapa. 

 
Usted, como usuario final, está legalmente obligado (Reglamento de baterías) a regresar 
todas las baterías y acumuladores usados; ¡el desecho en el desperdicio o basura de la 
casa está prohibido! Usted puede entregar las baterías o acumuladores usados, 
gratuitamente, en los puntos de recolección de nuestras sucursales en su comunidad o 
donde sea que se venden las baterías o acumuladores. 

 
 

Desecho 
Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto al desecho del dispositivo al final de su vida 
útil. 
 

 

Especificaciones 

Base de tiempo Cristal de cuarzo 

Pantalla Pantalla LCD de 5 dígitos  

Fuente de luz láser Láser clase 2 potencia < 1 mW; Longitud de onda de 630 a 670 nm  

Distancia de detección 50 a 500 mm (2 a 20") 

Tiempo de muestreo 0.5 seg. (sobre 120 RPM) 

Memoria Última lectura y MIN/MAX 

Condiciones de operación 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F); HR 80% Máx. 

Fuente de tensión Batería interna de 9V o adaptador externo de CA (6 a 9VDC). 

Consumo de energía 45 mA CD aprox. 

Peso  151 g (5.3 oz.) 

Tamaño  160 x 58 x 39 mm (6.3 x 2.3 x 1.6") 

 

Especificaciones de escala 

 Escala Resolución Precisión (% lectura) 

Foto tacómetro 2 a 99,999 RPM 
0.1 rpm (<1000 rpm) 

1 RPM (>1000 rpm) 
± (0.05% + 1d) 

Contador 1 a 99,999 REV 1 cuenta ± 1 cuenta 

 

 
 

Copyright © 2014 FLIR Systems, Inc. 
Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio. 

ISO‐9001 Certified 

www.extech.com 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Manual)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


