
FLIR DM93 True RMS 
Multímetro Industrial
El FLIR DM93 es un multímetro digital de calidad industrial con recursos 
para las más exigentes mediciones de maquinaria compleja y con 
durabilidad que asegura la longevidad en un entorno accidentado.

•	 El	modo	VFD	filtra	señales	de	inversores	de	frecuencia	y	brinda	
mediciones	de	tensión	y	frecuencia	exactas	durante	el	mantenimiento	
y solución de problemas.

•	 LoZ	elimina	los	errores	de	Voltaje	Fantasma	en	los	cables	largos	que	
comparten conducción

•	 Lámparas	de	trabajo	doble-LED	proporcionan	la	conveniencia	de	
centrarse en los cables de prueba, y no sosteniendo una linterna en 
su otra mano

•	 Función	de	Registro	de	Datos	que	permite	mediciones	eléctricas	y	de	
forma	inalámbrica	al	descargar	los	datos

•	 Herramientas	FLIR	Tools	conectan	el	DM93	a	su	dispositivo	móvil	
compatible mediante la tecnología Bluetooth integrada

•	 La	tecnología	METERLINK	™	transmite	las	lecturas	en	tiempo	real	
a	una	cámara	de	imagen	térmica	infrarroja	METERLINK	™	FLIR.
Especificaciones:

•	 TRMS	de	Tensión	y	de	Corriente,	Luz	de	fondo,	Auto	Voltaje	AC/DC,	
Min,Max, Grabación de Promedio, Desconexión automática, Espera, 
Relación, Retención de Picos, Store, Recall

Inclui:

•	 6	baterías	AAA,	Manual	del	Usuario/CD,	Cables	de	prueba	TA80,	
Sondas	de	Temperatura	tipo	K	con	adaptador,	Correa	de	Imán,	Pinzas	
Caiman
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Ordering Information
DM93 ...........................  Multímetro Industrial True	RMS	com	modo	VFD 
TA80 .............................CAT	IV

INFORMAÇÕES GERAIS

Alcance	Bluetooth 32	ft	(10	m)

Contaje	en	Pantalla 40,000

Categoría	de	Seguridad CAT	IV-600V,	CAT	III-1000V

Grabación de Datos 20,000	Pts	(125	dias	no	máx)

Garantía Vitalícia	Limitada

ÍNDICE TÉCNICO GAMA MÁXIMA PRECISIÓN BÁSICA

Voltaje	CC 1000.0V ±0.05%

Voltaje	CA 1000.0V ±0.5%

Voltaje	VFD 1000.0V ±0.5%

Corriente	CC 10.000A ±0.2%

Corriente	CA 10.000A ±1.0%

Resistencia 40.00MΩ ±0.2%

Límite	de	Continuidad 30Ω ±0.2%

Frecuencia 100.00kHz ±5	Digits

Capacitancia 40.00mF ±0.9%

Temperatura -200	a	1200°C ±1.0%

Prueba de Diodo 2V ±1.5%

www.flir.com/mx
NASDAQ:	FLIR


